
frc'3
Das universelle Photometer

Sie wollen Licht einfach, genau und absolut messen? 

Dann hilft Ihnen das Photometer frc'3 dabei! Gebaut 

für den Einsatz in rauen Umgebungen und ausgestattet 

mit hochempfindlicher Messtechnik kann der Sensor 

sowohl im Labor als auch in Produktionslinien oder im 

Serviceeinsatz bedienerfreundlich verwendet werden. 

Licht- und Strahlungsquellen von Ultraviolett bis Infrarot 

können schnell und effizient mit dem Photometer frc'3 

gemessen werden. Sie benötigen für Ihre Messaufgabe 

ein Photometer und ein Radiometer und Sie wollen kein 

Arsenal von Messgeräten verwalten? Die Sensoren der 

frc'3 Serie können mit einem Filterwechsler ausgestat-

tet werden, der eine radiometrische oder fotometrische  

Filterung des Sensors erlaubt. So sind neben breitban-

digen radiometrischen Filtern oder einer V(�) Filterung 

auch andere Filter einsetzbar. Insgesamt stehen dabei 

bis zu 5 Filterpositionen zur Verfügung. 

Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Software zur 

Steuerung der Messdatenerfassung sowie zur Mess-

datenverwaltung. Messdaten können direkt statistisch 

aufbereitet und über einen frei editierbaren Reporter 

ausgegeben werden. 

Der Druck eines Prüfprotokolls ist direkt aus der frc Software 

realisierbar. Sie wollen den frc'3 Sensor in eine Produk-

tionslinie einsetzen? Über die TCP/IP Schnittstelle der 

frc Software ist das schnell und einfach möglich. Über 

diese Schnittstelle können Sie Messungen starten oder 

anhalten, Messdaten auslesen und den optionalen Filter-

wechsler steuern.

www.opsira.de/frc3
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Messgrößen
Photometrisch	 Beleuchtungsstärke [Lux], Lichtstärke [cd]
Radiometrisch	 Bestrahlungsstärke [W/m²], Strahlstärke [W/sr]
weitere Messgrößen	 je nach Filterkonfiguration und Zubehör

Spezifikationen
Wellenlängenbereiche	 VIS 360nm – 830nm, NIR bis 1100nm, UV ab 200nm 
	 Filterwechsler mit 5 Positionen optional
A/D Wandler	 16 Bit
Messdynamik	 1·108, 10mLux ≤ EV ≤ 1MLux (Photometer)
Auslesefrequenz	 1,2 Hz
Linearität	 99,7%
Spektrale Anpassung photometrisch (f1)	 ca. 4% typisch
Temperaturbereich	 10°C – 40°C Umgebungstemperatur
Temperaturstabilität	 500 ppm/K
Räumliche Bewertung (f2)	 < 0.5 %
Diffusor	 opakes Quarzglas (Ø 18 mm), aktive Fläche: 29,8 mm², Ø 9,5 mm
Geräteklasse (DIN 5032 Teil7)	 B, Klasse A auf Anfrage
Bedienung	 über frc Software (im Lieferumfang)
Serienmessung	 ja
Licht- und Strahlstärkemessung	 ja
Versorgungsspannung	 5V via USB
Anschlussleitung	 3m USB Kabel, Stecker USB Typ A
Abmessungen	 Durchmesser: 68 mm, Höhe: 60 mm
Gewicht	 400 g

Zubehör
Halterung für optische Bank	 Ulbrichtkugeln aus der opsira uku Serie
USB to LAN Ethernetschnittstelle	 Filterwechsler mit 5 Positionen
Befestigungskralle für Ulbrichtkugeln	 Zusätzliche Softwarelizenzen frc
Streulichttubus	 Goniophotometer
TCP/IP Schnittstelle frc'remote	


